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ADR 运输指南 - 公路运输   
锂电池(UN3090, UN3091, UN3480, UN3481) 

包装说明 903-完全规管锂电池芯和锂电池组   
只有受过培训的员工可使用本指南运输锂电池 

有些电池是在运输或交运时受到法规限制的。如果电池受到限制, 则必须满足所有适用的危险

运输法规。本指南提供一些信息，对你该如何在欧洲共同体内公路运输电池提供协助。 
  
 

如何判断电池是否为规管？ 
电池的规格大小通常直接列在电池盒上, 这将有助于您确定它是否可以发运而不需特殊包装和

包装件标记；换言之，运输时不受限。 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
本说明专为作为运输第 9 类危险品，UN3090, UN3091, UN3480, UN3481 的锂电池准备，

使用期 2025 年 1 月 1 日；ADR 2025 

不要对其他类型电池使用本运输说明。 
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描 述 

项目 (在此处，请识别确认并插入可能使用此模板运输的物品描述。) 

 

欧洲公路运输 (ADR) 
运输方法 欧洲内公路运输(欧洲共同体)   

运输公司 (在本节中确定使用的承运人及其承运人要求) 

(例如：公路运输承运公司) 

注 损坏的、有缺陷或被召回的电池芯或电池组，可能产生危险释放的热、火或短路

(包括那些出于安全原因被退回到制造商) 交付公路运输时，必须按照 ADR 中的包

装说明 P908 的详细规定进行准备。 
 

分 类 
联合国代码和专业运输

名称 (选择最适合的) 
• UN 3090, LITHIUM METAL BATTERIES 锂金属电池 
• UN3091, LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or 

LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT 
“安装在设备中锂金属电池”或“与设备包装在一起的锂金属电池” 

• UN3480 LITHIUM ION BATTERIES 锂离子电池 
• UN3481, LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or 

LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT  
 “安装在设备中锂离子电池”或“与设备包装在一起的锂离子电池” 

电池测试数据 锂电芯或电池必须符合《联合国试验和标准手册》, 第三部分第 38.3 款的每项试验

要求。 

锂电池测试概要 

一份符合《联合国试验和标准手册》, 第 III 部分，38.3.3.5 要求的测试概要以证明

所有电池芯/电池组要求的试验都已完成。测试概要不是一份运输文件并且也不是

一份需要递交的运输文件。然而，承运人可能会要求提供一份副本。 

工厂测试数据 (插入电池测试文档的位置和/或附加到运输说明中) 

瓦特小时标记 2011 年 12 月 31 日以后制造的电池必须在外壳标明瓦特小时。 

特殊规定 UN3090 – 188, 230, 310, 376, 377, 387, 636, 677 

UN3091 – 188, 230, 310, 360, 376, 377, 387, 390, 670, 677 

UN3480 – 188, 230, 310, 348, 376, 377, 387, 636, 677 

UN3481 – 188, 230, 310, 348, 360, 376, 377, 387, 390, 670, 677  
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电芯/电池限制和包装件

的最大毛重 

锂金属电池 ≤ 2 g 锂含量 

锂离子电池 ≤ 100 Wh 

装有锂电池(不安装在设备中也不与设备包装在一起)包装件不许超过 30 kg 毛重。 

包 装 
包装说明 P903，作为第 9 类危险品 

P908，损坏或残次的电芯或电池 UN 代码：3090， 3091， 3480，3481 

P909，处理或回收的电芯或电池 UN 代码：3090， 3091， 3480，3481 

对包装(4.1.1)和包装说

明(4.1.3)一般规定 
必须符合对包装(4.1.1)和包装说明(4.1.3)一般规定，包括： 

• 能承受运输过程中冲击和装载的高质量包装 

• 制造和封箱以避免内装物的泄出 

• 按照制造厂商的指南封箱 

• 外面没有危险残余 

• 缓冲材料  

防止短路的保护措施 
该处必须识别并插入有关对适用的货物如何完成这些的信息。 

(例如，在塑料袋中放置一个电池, 然后放入一个包装件中。) 

每个电池芯或电池应采取有效措施防止外短路 
 电池芯或电池必须包含安全排气装置, 或设计为在正常运输条件下不破裂。 

 

每个含有电池芯或一系列电芯并联的电池，如必要，应采取有效的措施，以防止危

险的回流（如：二极管、保险丝等） 

与设备包装在一起的内

包装要求 
锂电芯和锂电池必须放在一个符合第 II 类包装规范性能标准的纤维板内包装中。装

在 II 类内包装的锂电池与设备一起放在外面或与设备包装在一起放入一个符合 II 类

标准的外包装中。 

外包装 包装件必须使用一个坚固的外包装；UN 包装符合第 II 类包装的联合国规范性能标

准。 

第 II 类包装性能测试包括 1.2m 跌落试验和 24 小时堆码试验。 

安装在设备中的外包装

要求 

当电芯和电池安装在设备中时，不需要联合国规格包装。而是设备须包装在坚固的

外包装内，以防止运输中的意外启动。 

PG II 性能标准的纤维板

箱上的 UN 规格标记 

                                                                                         4G/Y35/S/25 
                                                                                         USA/+AB1234 
 

规格标记示例 
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包装必须满足第 II 类包装的性能标准 "Y" 或较高的第 I 类包装性能标准"X" 在规范

标记。 

包装类型 (插入要使用的容器类型。另外插入封箱指南或使用封箱指南的位置。) 
电池毛重大于 ≥ 12kg 对于总重 12kg 或以上，采用坚固、耐碰撞外壳的电池或以这类电池的集合，可以

在一个坚固的外包装中，使用保护性封口（例如：完全封箱或条板箱）不打包装或

在托盘上。电池须紧固以防止无意的移动，端子不能承受相邻物体的重量。 
 

 

UN 规格包装满足包装类别 II 规格标准的样例 
 

 

 

 

 

 

坚固的外包装的样例 (LITHIUM CELLS OR BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT): 
 

 

 

 

 

 

标记 / 标签 
标记 

 

标记适当的联合国代码： 

“UN3090” 或“UN3091” 或 “UN3480” 或“UN3481” 
 

4G / Y40 / S / 25 
USA / ++A432 

UN 规格纸箱，包装类别 II 规格标准 
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标签 

 

锂电池第 9 类标签 
 
 
 
 
 
 
 

 

欧洲公路运输“UN3091, 与设备包装在一起的锂金属电池”的完整包装件示例: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

欧洲公路运输“UN3091, 与设备包装在一起的锂金属电池”的完整包装件示例: 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

UN3091 

4G / Y40 / S / 25 
USA / ++A432 

UN3091 



 

DG 运输指南:  #26 – ADR 
完全规管的锂电池 
 (包装说明 P903) 

Revision Date: 12/22/2024 Page 6 of 8 [指南 #26] 
  

所有员工对遵守适用的国内和国际危险品运输法规负责。 所有员工在使用此运输模板之前，必须接受过危险品运输培训。 
此运输模板中的所有信息至修改日期都是准确的，必须根据每年的法规进行验证和随着法规变化进行更新。  

文 件 
文件类型 ADR 不要求特定的格式，可用其他法规的文件。但需要特定的信息。 

危险品识别 运输中需要的一般信息： 

UN 代码，专业运输名称，主要危险性，包装类别，(隧道代码) 

例： 

UN3090, Lithium Metal Batteries, 9, (E) 

UN3091, Lithium Metal Batteries, packed with equipment, 9, (E) 

UN3091, Lithium Metal Batteries, contained in equipment, 9, (E) 

UN3480, Lithium ion Batteries, 9, (E) 

UN3481, Lithium ion Batteries, packed with equipment, 9, (E) 

UN3481, Lithium ion Batteries, contained in equipment, 9, (E) 

危险品总量  包装件的数量和描述，每个货件的总数量，如指定了，隧道限制代码。 

文件示例 多式联运危险品格式如下 
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培训要求 

培训要求 从事海上运输危险品的岸上人员，应当接受与其职责相称的危险品规定内容培训;

培训必须包括以下内容： 

• 一般意识/熟悉培训功能 

• 特定培训  

• 安全意识培训（建议） 

• 安全意识培训  

初始培训：员工在承担责任前应接受培训，且只能在受训人员的直接监督下履行尚

未提供所需培训的职能。 

复训：应定期补充进修培训，以考虑到条例和做法的变化。霍尼韦尔需要每两年进

行一次复训。 
 
 

存 储 

存储位置/特殊注意事项  (插入存储要求或特殊注意事项。) 

 
 

参 考 

ADR 2025 使用期 2025 年 1 月 1 日 

第 1 部分 
1.3 – 对介入危险品运输人员的培训要求 

1.4 – 参加人员的安全责任 

第 2 部分 2.2.9.1.7 – 锂电池 

第 4 部分 4.1.4 – 包装说明清单 (P903) 

第 5 部分 
5.2 – 标记与标签 

5.4 – 文件 

第 6 部分 6.1- 包装的测试与制造的规定 

 


