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Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de 
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de 
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49 CFR Instrucciones para transporte TERRESTRE 
 UN3090, LITHIUM METAL BATTERIES, 9  

(§173.185 → Celdas & Baterias Totalmente reguladas) 
 

SOLO LOS EMPLEADOS CAPACITADOS DE HAZMAT PUEDEN ENVIAR BATERIAS DE LITIO 
CON ESTA GUIA. 

Algunas baterías están reguladas cuando son embarcadas o entregadas al transportista. Si la 
batería está restringida entonces todas las regulaciones de materiales peligrosos se deben 
cumplir. Esta guía provee información para asistirlo en como embarcar la batería por vía 
terrestre.  

 

 

  
 
 

Como puedo saber si la batería está regulada? 
 

Las baterías normalmente tienen el tamaño indicado directamente en el estuche de la batería lo cual 
le ayudara a identificar si puede o no ser embarcado sin empaque especial y marcado de caja; en otras 
palabras embarcado como no regulado en transporte. 
   

           
 

     
 
 
 

Estas instrucciones han sido específicamente preparadas para el embarque de baterías litio metal 
totalmente reguladas como clase 9 UN3090; 49 CFR Revisado a Octubre 1, 2024. 

NO UTILICE ESTAS INSTRUCCIONES DE EMBARQUE PARA OTRO TIPO DE BATERIAS. 
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DESCRIPCIÓN 
Artículos Identifique e inserte la descripción de artículos que se estarán embarcando 

utilizando esta instrucción  

 
EMBARQUE VÍA TERRESTRE (49CFR) 

 
Método de embarque: Transporte Terrestre 

 
Compañía que 
embarca: 

(Identifique en esta sección los transportistas utilizados y los requerimientos) 
 
(ej. Compañia de Transporte…) 

NOTA: Baterías o celdas dañadas, defectuosas o retiradas del Mercado tienen un 
potencial de producir una evolución peligrosa de calor, fuego o corto circuito 
(incluyendo aquellas que sean regresadas al manufacturado por razones de 
seguridad) y si son transportadas por vía terrestre o ferrocarril deben ser 
preparadas de acuerdo con las provisiones detalladas en 49CFR 173.185 (f). 

 
CLASIFICACIÓN 

Numero UN y nombre 
propio de embarque  

UN 3090, LITHIUM METAL BATTERIES 
 
 

Los datos de prueba 
de la Batería 

Baterías o celdas de litio deben de cumplir los requerimientos de prueba 
indicados en el manual de prueba y criterio UN, parte III, subsección 38.3 
 
Una celda o batería y equipo conteniendo una celda o batería que fue 
transportada por primera vez antes del 1 de enero 2006 es de un tipo probado 
para cumplir con los criterios de la clase 9 mediante el ensayo de acuerdo con 
las pruebas en el Manual de pruebas y criterio de las Naciones Unidas, 3 edición 
revisada, 2003, no necesita ser probada nuevamente. 
 

Resumen de prueba 
de batería de litio 

 

Se requiere un resumen de la prueba que cumpla con los requisitos del Manual 
de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, Parte III, Subsección 38.3, 
Párrafo 38.3.3.5 para demostrar que todas las celdas / baterías se han probado 
adecuadamente. El resumen de la prueba no es un documento de transporte y 
no es necesario que se proporcione como documento de transporte. Sin 
embargo, los transportistas pueden solicitar que se les proporcione una copia. 

 
Datos del sitio que 
realiza las pruebas 

(Indique la localización de la documentación de prueba de la batería y / o anexe a 
las instrucciones de embarque) 
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Provisiones 
especiales 

388, 422, A54 

 

EMBALAJE 
Requerimientos de 
embalaje 

§173.185 (b) 

Baterías y celdas de 
litio 

Una celda de litio metal >5 g o una batería de litio metal >25 g, incluyendo una 
batería o celda de polímero de litio. 
 

Protegida para 
prevenir corto 
circuitos 

La planta debe de identificar e insertar la información de como esto será 
realizado para los embarques aplicables 
 
Celdas o baterías separadas o empacadas de una manera que prevenga corto 
circuitos (ej. Ponga una sola batería en una bolsa de plástico y después en un 
paquete). 
 

 LAS CELDAS O BATERIAS DEBEN INCORPORAR UN DISPOSITIVO DE 
VENTILACION DE SEGURIDAD O ESTAR DISENADOS PARA NO RUPTURA 
BAJO LAS CONDICIONES NORMALES DE TRANSPORTE 
 
Cada batería conteniendo celdas o una serie de celdas conectadas en paralelo 
deben de estar equipadas con medios eficaces, como sean necesarios para 
evitar un flujo de corriente inversa peligroso (ej. Diodos, fusibles)   
 

Embalaje combinado Estar empacado en embalajes combinados, especificación UN con un nivel de 
grupo de embalaje II. 
 
La batería o celda de litio metal debe embalarse en un embalaje interno no 
metálico que encierre completamente las celdas o baterías, y sepárelas del 
contacto con el equipo, otros dispositivos o materiales conductores en el 
embalaje. Empacado de manera que se eviten los cortocircuitos, el movimiento 
dentro del paquete externo y la activación accidental del equipo. 
 
El embalaje individual debe de ser uno de los siguientes embalajes: metal boxes 
(4A, 4B or 4N); wooden boxes (4C1, 4C2, 4D, or 4F); fiberboard boxes (4G); solid 
plastic boxes (4H1 or 4H2); fiber drums (1G); metal drums (1A2, 1B2 or 1N2); 
plywood drums (1D) or plastic drum (1H2); plastic jerricans (3H2); or metal 
jerricans (3A2 or 3B2). 
 

Embalaje exterior El empaque debe de ser un embalaje exterior fuerte; especificación UN que 
cumpla con el estándar de grupo de embalaje II.   
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Estándar de grupo de embalaje II incluye prueba de caída 1.2m y prueba de 
apilamiento de 24 horas. 
 

Marca de  
Especificación UN 
para caja con grupo 
de embalaje II 

                                                                                         4G/Y35/S/25 
                                                                                         USA/+AB1234 
 
Empaque debe de cumplir con el estándar del grupo de embalaje II indicado por 
“Y” o un más alto grupo de embalaje como el estándar I con una “X” 
 

Tipo de embalaje (Inserte el tipo de empaques que se utilizan. Adicionalmente inserte instrucciones 
de cerrado o indique donde se encuentran localizadas la instrucciones de cerrado 
que se utilicen. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baterías con masa 
bruta de ≥ 12kg  

Baterías que emplean una fuerte cubierta exterior resistente al impacto y excede 
la masa bruta de 12Kg (26.5 lbs), y ensambles de dichas baterías deben de ser 
empacadas en embalajes exteriores fuertes, en recintos protectores (por ejemplo 
en cajones de madera totalmente cerrados) o en pallets. Baterías deben de estar 
aseguradas para prevenir movimientos inadvertidos y las terminales no deben 
soportar el peso los otros elementos superpuestos. 
 
Baterías empacadas de esta manera no son permitidas para transporte aéreo de 
pasajeros y debe de ser transportado por vía aérea de carga solamente si está 
aprobado por el administrador asociado antes de su transportación. 
 

Disposición o 
reciclaje (ver § 
173.185(d)) 

Una celda o batería de litio metal transportada vía terrestre a un lugar de 
almacenaje autorizado, sitio de disposición, o para propósito de reciclaje: 
• No es requerido el embalaje con especificación UN 
• No es requerido que se compruebe que cumple con las pruebas y criterio del 

manual UN 
• No es requerido que incorpore un dispositivo de ventilación de seguridad. 

Ejemplo de marca de 
especificacion UN 

Caja de carton de especificación ONU que 
cumple con el estándar de rendimiento PG II 

 

4G / Y40 / S / 24 
USA / ++A432 
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SIEMPRE que se cumplan las siguientes condiciones: 
 Protegidas contra cortos circuitos y 
Empacado en un embalaje exterior fuerte que cumpla con los requerimientos de 
173.24 (Requerimientos generales para embalajes y paquetes) y 173.24a 
(Requerimientos generales para embalajes y paquetes no a granel)  
 

 

 

MARCADO / ETIQUETADO  
MARCADO Marcar con el nombre propio de embarque y numero UN, agregue el nombre y la 

dirección del remitente o del consignatario 
 
UN3090, LITHIUM METAL BATTERIES 
 
 

ETIQUETADO DEL 
PAQUETE 

Etiqueta de batería de litio de clase 9   

 
 

 
 
 
 
 

 
Ejemplo de un paquete completo para transporte terrestre: 

 
 
 
 
 
 
  

4G / Y40 / S / 25 
USA / ++A432 

UN3090 
LITHIUM METAL BATTERIES 
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DOCUMENTACIÓN  
Tipo de documento 
(Ver §172.201(a)(1)) 

No es requerida una forma en específico; información específica es requerida. 
 
• Materiales peligrosos deben de ser listados primero. 
• Color contrastante 
• Identificado con una “X” antes de la descripción básica en la columna HM (si es 

una cantidad reportable, la “X” debe de ser reemplazada por “RQ” 
 

Descripción Básica  
(Ver §172.202) 
 

UN3090, LITHIUM METAL BATTERIES, 9 

Cantidad y tipo de 
embalaje 
(Ver§172.202(c)) 
 

Cantidad total de material, tipo de embalaje (ej. 4 cajas, 20 Kg cada una) 

  
 

EJEMPLO DE DOCUMENTO  
 
 
 

No. of 
Units & 

Container 
Type 

HM DESCRIPTION TOTAL 
QUANTITY 

4 boxes X UN3090, Lithium metal batteries, Class 9 12 lbs 

This is to certify that the above named materials are properly 
classified, described, packaged, marked, and labeled/placarded, and 
are in proper condition for transportation according to the applicable 
regulations of the Department of Transportation. 

 

Signature: __Joe Shipper________________________    Date:   1/3/2025         

Emergency 
Response Phone 
Number:  

Contract #  
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REQUERIMIENTOS DE ENTRENAMIENTO 

Requerimientos de 
entrenamiento 

La capacitación de los empleados sobre materiales peligrosos debe incluir lo 
siguiente:                                                                                                                                    
•  Entrenamiento concientización general / familiarización.                                                        
• Entrenamiento de función específica.                                                                      
• Entrenamiento de seguridad.                                                                                                  
• Entrenamiento en concienciación sobre seguridad.                                                     
• Entrenamiento en profundidad en seguridad. Solo se requiere para los 
empleados de materiales peligrosos de una persona que debe tener un plan de 
seguridad de acuerdo con la Subparte I de esta parte que maneja materiales 
peligrosos cubiertos por el plan, realizan una función regulada relacionada con 
los materiales peligrosos cubiertos por el plan o son responsables de 
implementar El plan. 

Entrenamiento inicial .Un nuevo empleado de materiales peligrosos o un 
empleado de materiales peligrosos que cambia de funciones laborales puede 
realizar esas funciones antes de completar la capacitación proporcionada:                                                                    

• El empleado realiza esas funciones bajo la supervisión directa de un 
empleado de materiales peligrosos debidamente capacitado y con 
conocimientos; y                                                                                               
• La capacitación se completa dentro de los 90 días posteriores al empleo 
o un cambio de función laboral. 

Entrenamiento recurrente. Un empleado de materiales peligrosos debe recibir 
la capacitación requerida por esta subparte al menos una vez cada tres años. 
Honeywell requiere cada dos años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DG Guia de Envio #15 – 49 CFR 
BATERIAS LITIO METAL 

 (Envio Clase 9 Totalmente Regulado por §173.185) 
Fecha de Revision: 10/21/2024 Pagina 8 de 8 [Guia #15] 

  

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de 
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de 
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las 
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones. 

 
ALMACENAMIENTO 

Locación de 
almacenamiento y 
consideraciones 
especiales 

 (Inserte requerimientos de almacenamiento o consideraciones especiales) 
 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS 
Código de regulaciones 
federales 
 

49 CFR Parts 100 to  185; October 1, 2024 

Requerimientos de 
embalaje 
 

§173.185 

Especificación de embalaje 
UN 

Part 178 subparts L and M  
 

Marcado 
 

§172.301 

Etiquetado §172.400(a) 
 

Documentación  §172.202 

Requerimientos de 
entrenamiento 
 

§172.704 


	49 CFR Instrucciones para transporte TERRESTRE

