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ADR Instrucciones para transporte TERRESTRE 
 LITHIUM BATTERIES 

(UN3090, UN3091, UN3480, UN3481) 
(Instrucción de Embalaje P903 → Celdas & Baterias Totalmente 

reguladas) 
   

SOLO LOS EMPLEADOS CAPACITADOS DE HAZMAT PUEDEN ENVIAR BATERIAS DE LITIO 
CON ESTA GUIA. 

Algunas baterías están reguladas cuando son embarcadas o entregadas al transportista. Si la 
batería está restringida entonces todas las regulaciones de materiales peligrosos se deben 
cumplir. Esta guía provee información para asistirlo en como embarcar la batería por vía 
terrestre dentro de las Partes Contratantes de ADR.  

 
 
 
 

 
¿Como puedo saber si la batería está regulada? 

 
Las baterías normalmente tienen el tamaño indicado directamente en el estuche de la batería lo cual 
le ayudara a identificar si puede o no ser embarcado sin empaque especial y marcado de caja; en otras 
palabras embarcado como no regulado en transporte. 

 
 

           
 
 
 
 
Estas instrucciones han sido específicamente preparadas para el embarque de baterías de litio 
reguladas como clase 9, UN3090, UN3091, UN3480, UN3481; efectivo enero 1, 2025; ADR 2025. 

NO UTILICE ESTAS INSTRUCCIONES DE EMBARQUE PARA OTRO TIPO DE BATERIAS. 
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DESCRIPCIÓN 
Artículos  (Identifique e inserte la descripción de artículos que se estarán embarcando 

utilizando está instrucción) 

 
 

TRANSPORTE TERRESTRE – ADR 
Método de embarque: Transporte Terrestre dentro de las Partes Contratantes de ADR 

 
 

Compañía que 
embarca: 

(Identifique en esta sección los transportistas utilizados y los 
requerimientos) 
 
(ej. Compañia de Transporte…) 
 

NOTA: Baterías o celdas dañadas, defectuosas o retiradas del Mercado tienen un 
potencial de producir una evolución peligrosa de calor, fuego o corto circuito 
(incluyendo aquellas que sean regresadas al manufacturador por razones de 
seguridad) y que son ofrecidas para transporte marítimo deben de ser 
preparadas de acuerdo con las provisiones detalladas en el código ADR 
instrucción de empaque P908. 
 

 
CLASIFICACIÓN  

 
 Numero UN y nombre 
propio de embarque 
(Seleccione el mas 
apropiado) 

UN 3090, LITHIUM METAL BATTERIES 
 
UN3091, LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or 
LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT 
 
UN3480 LITHIUM ION BATTERIES 
 
UN3481, LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or LITHIUM 
ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT  
 

Los datos de prueba 
de la Batería 

Baterías o celdas de litio deben de cumplir los requerimientos de prueba 
indicados en el manual de prueba y criterio UN, parte III , subsección 38.3 
Celdas y baterías deben de estar manufacturadas bajo el programa de gestión de 
la calidad cumpliendo los requisitos en 2.2.9.1.7 (e). 



 

DG guía de Envió #26 – ADR 
BATERIAS LITIO TOTALMENTE 

REGULADAS 
 (Instrucción de Embalaje P903) 

Fecha de revisión: 10/22/2024 Página 3 de 10 [Guía #26] 
 

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de 
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de 
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las 
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones. 
 

Resumen de prueba 
de batería de litio 
 

Se requiere un resumen de prueba que cumpla con los requisitos del Manual de 
Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, Parte III, Subsección 38.3, Párrafo 
38.3.3.5 para probar que todas las celdas / baterías han sido probadas 
adecuadamente. El resumen de prueba no es un documento de transporte y no 
se requiere que se proporcione como documento de transporte. Sin embargo, los 
transportistas pueden solicitar que se les proporcione una copia. 
 

Datos del sitio que 
realiza las pruebas 

(Indique la localización de la documentación de prueba de la batería y / o 
anexe a las instrucciones de embarque) 
 

Marca de baterías de 
litio ion Watt hora 

Baterías manufacturadas después del 31 de diciembre 2011 deben de estar 
marcadas con la clasificación Watt hora en el exterior de la caja. 
 

Provisiones 
especiales 

• UN3090 – 188, 230, 310, 376, 377, 387, 636, 677 
 

• UN3091 – 188, 230, 310,360, 376, 377, 387, 390, 670, 677 
 

• UN3480 – 188, 230, 310, 348, 376, 377, 387, 636, 677 
 

• UN3481 – 188, 230, 310, 348, 360, 376, 377, 387, 390, 670, 677 
 

Limite por celda / 
batería y máximo por 
masa bruta por 
paquete  

Batería de litio metal ≤ 2 gramos contenido de litio 
Batería de litio ion ≤ 100 Wh  
 
Paquetes conteniendo BATERIAS DE LITIO (No contenidas en o empacadas con 
equipo) no deberán de exceder de 30 kg de masa bruta. 
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EMBALAJE 
 

Instrucción de 
embalaje  

P903, Regulado como clase 9 
 
P908, Celdas y baterías dañadas o defectuosas con números UN  3090, 3091, 
3480 and 3481 
 
P909, Celdas y Baterías para disposición o reciclaje con números UN  3090, 
3091, 3480 and 3481  
 

Provisiones Generales 
para empacado (4.1.1) 
e instrucciones de 
embalaje (4.1.3) 

Debe de cumplir con las provisiones generales de 4.1.1 y 4.1.3, incluyendo:  
• Embalaje de Buena calidad que resista los impactos y movimientos de 

carga durante su transporte. 
• Construido y cerrado para prevenir la perdida de los contenidos. 
• Cerrado de acuerdo con las instrucciones del manufacturador. 
• Sin residuos peligrosos en el exterior 
• Material de relleno 

 
Protegida para 
prevenir corto 
circuitos 

La planta debe de identificar e insertar la información de como esto será 
realizado para los embarques aplicables 
 
Celdas o baterías separadas o empacadas de una manera que prevenga corto 
circuitos (ej. Ponga una sola batería en una bolsa de plástico y después en un 
paquete). 

 LAS CELDAS O BATERIAS DEBEN INCORPORAR UN DISPOSITIVO DE 
VENTILACION DE SEGURIDAD O ESTAR DISENADOS PARA NO RUPTURA 
BAJO LAS CONDICIONES NORMALES DE TRANSPORTE 
Cada batería conteniendo celdas o una serie de celdas conectadas en paralelo 
deben de estar equipadas con medios eficaces, como sean necesarios para 
evitar un flujo de corriente inversa peligroso (ej. Diodos, fusibles) 
  

Embalaje interior para 
empacado con equipo 

Celdas y baterías litio deben de ser puestas en un EMBALAJE INDIVIDUAL que 
cumpla con el estándar del grupo de embalaje II. O bien las baterías están 
empacadas en paquetes internos que cumplen con PG II y se colocan en el 
embalaje exterior con el equipo, o se colocan con el equipo en un embalaje 
externo que es PG II. 
 

Embalaje exterior El paquete debe de ser UN EMBALAJE EXTERIOR FUERTE; de especificación 
UN que cumpla con el estándar del grupo de embalaje II. 
  
Estándar de grupo de embalaje II incluye prueba de caída 1.2m y prueba de 
apilamiento de 24 horas. 
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EMBALAJE 
 

equipo debe de estar asegurado dentro del embalaje contra el movimiento y  
 
Cuando las celdas y baterías están contenidas en el equipo, embalaje con 
especificación UN no es requerido. El equipo debe de estar empacado en un 
embalaje exterior fuerte para prevenir una activación accidental durante su 
transporte. 

Marca de 
Especificación UN 
para caja con grupo 
de embalaje II 

4G/Y35/S/25                                                                                      
USA/+AB1234 
 

Empaque debe de cumplir con el estándar del grupo de embalaje II indicado por 
“Y” o un más alto grupo de empaque como el estándar I con una “X” 
 

Tipo de embalaje (Inserte el tipo de empaques que se utilizan. Adicionalmente inserte 
instrucciones de cerrado o indique donde se encuentran localizadas las 
instrucciones de cerrado que se utilicen. 
 

Baterías con masa 
bruta de ≥ 12kg  

Baterías que emplean una fuerte cubierta exterior resistente al impacto y excede 
la masa bruta de 12Kg (26.5 lbs), y ensambles de dichas baterías deben de ser 
empacadas en empaques exteriores fuertes, en recintos protectores (por ejemplo 
en cajones de madera totalmente cerrados) o en pallets. Baterías deben de estar 
aseguradas para prevenir movimientos inadvertidos y las terminales no deben 
soportar el peso los otros elementos superpuestos. 
 

 

Empaque de especificaciones de la ONU que cumple con la norma de rendimiento del grupo de embalaje II Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 
4G / Y40 / S / 25 
USA / ++A432 

Ejemplo de marca de 
especificación UN 

 

Caja con especificación UN grupo de 
embalaje II  
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Ejemplo de embalaje exterior fuerte (LITHIUM CELLS OR BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcado / Etiquetado  
Marcado  
 

Marcar con el más apropiado nombre propio de embarque y numero UN 
“UN3090” o “UN3091” o “UN3480” “UN3481” 
 
 

Etiquetado del 
paquete 
 

 La etiqueta de Batería de litio clase 9 
 
 
 
 
 
 
 

Nota  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DG guía de Envió #26 – ADR 
BATERIAS LITIO TOTALMENTE 

REGULADAS 
 (Instrucción de Embalaje P903) 

Fecha de revisión: 10/22/2024 Página 7 de 10 [Guía #26] 
 

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de 
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de 
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las 
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones. 
 

Ejemplo de un paquete completo para transporte terrestre en Europa, UN3091,  LITHIUM METAL 
BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo de un paquete completo para transporte terrestre en Europa, UN3091, LITHIUM METAL 
BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN 3091 
 

UN3091 

4G / Y40 / S / 25 
USA / ++A432 
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DOCUMENTACIÓN  
 

 Tipo de documento 
 

No es requerida una forma en específico por el código ADR; información específica 
es requerida. 

Identificación de 
producto peligroso 

Descripción de producto peligroso 
UN Number, Proper Shipping Name, Primary Hazard Class, Packing Group, 
(Tunnel code) 
 
Ejemplo:     
UN3090, LITHIUM METAL BATTERIES, 9, (E) 

UN3091, LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT, 9, (E) 

UN3091, LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT, 9, (E) 

UN3480, LITHIUM ION BATTERIES, 9, (E) 

UN3481, LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT, 9, (E) 

UN3481, LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT, 9, (E) 
 

Cantidad total de 
producto peligroso 

Cantidad total de producto peligroso por volumen o masa de cada producto 
peligroso y número y tipo de paquetes ( ej. 20 barriles, 200 cajas), códigos de 
restricción de túnel cuando aplique 
 
 

Ejemplo de 
documento 

Forma de producto peligroso multimodal se muestra abajo 
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REQUERIMIENTOS DE ENTRENAMIENTO 
 

Requerimientos de 
Entrenamiento 

El entrenamiento adoptará la siguiente forma, adecuada a la responsabilidad y 
los deberes de la persona en cuestión. 
 
•Conciencia general 
• Entrenamiento de función específica. 
•Entrenamiento de seguridad. 
• Seguridad de mercancías peligrosas en el capítulo 1.10. 
 
Entrenamiento inicial. Los empleados deberán recibir capacitación antes de 
asumir responsabilidades y solo deberán realizar funciones para las cuales aún 
no se haya proporcionado la capacitación requerida, bajo la supervisión directa 
de una persona capacitada. 
 
Entrenamiento recurrente. El entrenamiento se complementará periódicamente 
con cursos de actualización para tener en cuenta los cambios reglamentarios.  
Honeywell requiere cada dos años. 

 
 
 

ALMACENAMIENTO  
 

Locación de 
almacenamiento y 
consideraciones 
especiales  

 (Inserte requerimientos de almacenamiento o consideraciones especiales) 
 
 
 

 
 

REFERENCIAS  
ADR 2025 Applicable from January 1, 2025 

Part 1 1.3 – Training of persons involved in the carriage of dangerous goods 
1.4 – Safety obligations of the participants 

Part 2 2.2.9.1.7 – Lithium batteries 

Part 4 4.1.4 – List of packing instructions (P903) 

Part 5 5.2 – Marking and Labelling 
5.4 – Documentation  

Part 6  6.1 – Provisions for the construction and testing of packagings 

 
 


