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49 CFR Instrucciones para transporte TERRESTRE
UN3480, Lithium lon Batteries, Class 9
(§173.185(c) — Celdas & Baterias litio pequefas exceptuadas)

SOLO LOS EMPLEADOS CAPACITADOS DE HAZMAT PUEDEN ENVIAR BATERIAS DE LITIO
CON ESTA GUIA.

Algunas baterias estan reguladas cuando son embarcadas o entregadas al transportista. Si la
bateria esta restringida entonces todas las regulaciones de materiales peligrosos se deben
cumplir. Esta guia provee informaciéon para asistirlo en como embarcar la bateria por via
terrestre.

¢ Como puedo saber si la bateria esta regulada?

Las baterias normalmente tienen el tamafo indicado directamente en el estuche de la bateria lo cual
le ayudara a identificar si puede o no ser embarcado sin empaque especial y marcado de caja; en
otras palabras embarcado como no regulado en transporte.

Estas instrucciones han sido especificamente preparadas para el embarque de baterias litio ion
pequefias UN3480, 173.185 (c); 49 CFR Revisado a Octubre 1, 2024.

NO UTILICE ESTAS INSTRUCCIONES DE EMBARQUE PARA OTRO TIPO DE BATERIAS.

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones.
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DESCRIPCION

Articulos

Identifique e inserte la descripcion de articulos que se estaran embarcando
utilizando esta instruccion

EMBARQUE ViA TERRESTRE (49CFR)

Método de embarque:

Transporte Terrestre

Compaiiia que
embarca:

(Identifique en esta seccion los transportistas utilizados y los requerimientos)

(ej. Compania de Transporte...)

NOTA:

Baterias o celdas dafiadas, defectuosas o retiradas del Mercado tienen un
potencial de producir una evolucion peligrosa de calor, fuego o corto circuito
(incluyendo aquellas que sean regresadas al manufacturador por razones de
seguridad) y si son transportadas por via terrestre o ferrocarril deben ser
preparadas de acuerdo con las provisiones detalladas en 49CFR 173.185 (f).

CLASIFICACION

Numero UN y nombre
propio de embarque

UN 3480, LITHIUM ION BATTERIES

Los datos de prueba
de la Bateria

Baterias o celdas de litio deben de cumplir los requerimientos de prueba indicados
en el manual de prueba y criterio UN, parte Ill , subseccién 38.3

Una celda o bateria y equipo conteniendo una celda o bateria que fue transportada
por primera vez antes del 1 de enero 2006 es de un tipo probado para cumplir con
los criterios de la clase 9 mediante el ensayo de acuerdo con las pruebas en el
Manual de pruebas y criterio de las Naciones Unidas,3 edicidn revisada, 2003, no
necesita ser probada nuevamente.

Resumen de prueba
de bateria de litio

Se requiere un resumen de la prueba que cumpla con los requisitos del Manual de
Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, Parte Ill, Subseccién 38.3, Parrafo
38.3.3.5 para demostrar que todas las celdas / baterias se han probado
adecuadamente. El resumen de la prueba no es un documento de transporte y no

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones.
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es necesario que se proporcione como documento de transporte. Sin embargo, los
transportistas pueden solicitar que se les proporcione una copia.

Datos del sitio que
realiza las pruebas

(Indique la localizacion de la documentacion de prueba de la bateria y / 0 anexe a
las instrucciones de embarque)

Provisiones
especiales

388, 422, A54, A100

EMBALAJE

Limite de celdas de
litio para excepcion

Bateria de litio o celda de litio polimero con una energia nominal de no mas de 20
watt horas (Wh)

Limite de baterias de
litio para excepcion

Bateria de litio o celda de litio polimero con una energia nominal de no mas de 100
watt horas (Wh)

Limite por paquete

Peso total del paquete no puede exceder de 30 kilos (66 libras).

Protegida para
prevenir corto

La planta debe de identificar e insertar la informacién de como esto sera realizado
para los embarques aplicables

circuitos
Celdas o baterias separadas o empacadas de una manera que prevenga corto
circuitos (ej. Ponga una sola bateria en una bolsa de plastico y después en un
paquete).

Embalaje Empacado en un embalaje exterior resistente

Capaz de soportar una prueba de caida de 1.2 metros en cualquier orientacion sin
ningun dafio a las celdas o baterias contenidas en el paquete, sin desplazamiento
de los contenidos que pudiera permitir corto circuito y sin liberacién de los
contenidos del paquete

Tipo de embalaje

(Inserte el tipo de empaques utilizados. En adicion inserte instrucciones de cerrado
o la ubicacion de las instrucciones de cerrado a utilizar)

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones.
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Ejemplo de embalaje exterior fuerte:

Embalaje exterior fuerte capaz de soportar una
prueba de caida de 1.2 metros en cualquier

orientacion

MARCADO / ETIQUETADO

Marcado Paquete marcado para indicar que contiene baterias de iones de litio UN3480. Nota:
un numero de teléfono puede permanecer en la marca hasta el 31 de diciembre de
2026, pero ya no es necesario.

Baterias de Litio El exterior de cada paquete que contiene baterias de iones de litio o celdas debe estar
marcado:

LITHIUM ION BATTERIES—FORBIDDEN FOR TRANSPORT ABOARD
PASSENGER AIRCRAFT” OR

‘LITHIUM BATTERIES — FORBIDDEN FOR TRANSPORT ABOARD PASSENGER
AIRCRAFT”

Alternativamente, la etiqueta de CARGO AIRCRAFT ONLY se puede usar.

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones.
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Etiquetando el Marca de bateria de litio y la etiqueta de avion de carga solamente (Cargo Aircraft
paquete Only (CAQ))
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Marca bateria de Agregue UN3480 si no esta ya indicado.
litio

Nota

Ejemplo de un paquete completo para transporte terrestre:

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones.
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DOCUMENTACION

Tipo de documento

No requerido

Ejemplo de
documento

Documento alternativo no requerido

Requerimientos de
reportes

Un reporte por escrito presentado, retenido y actualizado de acuerdo con 171.16 es
requerido si un fuego, ruptura violenta, explosiéon o una evolucion de fuego peligrosa
ocurre como resultado directo de una bateria de litio o dispositivo con baterias.

REQUERIMIENTOS DE ENTRENAMIENTO

Requerimientos de
entrenamiento

Los empleados deben estar informados de los requisitos de esta guia de envio
antes de ofrecer baterias de litio pequefias para el transporte. Se recomienda que
los empleados también reciban capacitacion general sobre materiales peligrosos
antes de preparar y ofrecer baterias de litio para el transporte.

ALMACENAMIENTO

Locacion de
almacenamiento y
consideraciones
especiales

(Inserte requerimientos de almacenamiento o consideraciones especiales)

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones.
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REFERENCIAS
Codigo de regulaciones 49 CFR Parts 100 to 185; October 1, 2024.
federales
Requerimientos de §173.185(c)
embalaje

Especificacion de embalaje | Part 178 subparts L and M

UN

Marcado §172.301
Etiquetado §172.400(a)
Documentacién §172.202
Excepciones §173.185(c)
Requerimientos de §172.704

entrenamiento

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones.




