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49 CFR Instrucciones para transporte terrestre

UN3091, Lithium Metal Batteries Contained in Equipment, 9
(§173.185(c) — Celdas & Baterias litio medianas exceptuadas)

SOLO LOS EMPLEADOS CAPACITADOS DE HAZMAT PUEDEN ENVIAR BATERIAS DE LITIO
CON ESTA GUIA.

Algunas baterias estan reguladas cuando son embarcadas o entregadas al transportista. Si la
bateria esta restringida entonces todas las regulaciones de materiales peligrosos se deben
cumplir. Esta guia provee informaciéon para asistirlo en como embarcar la bateria por via
terrestre.

1 DURACELL
ULTRA

¢ Como puedo saber si la bateria esta regulada?

Las baterias normalmente tienen el tamafo indicado directamente en el estuche de la bateria lo cual
le ayudara a identificar si puede o no ser embarcado sin empaque especial y marcado de caja; en otras
palabras embarcado como no regulado en transporte.

OIS

!

Estas instrucciones han sido especificamente preparadas para el embarque de baterias litio metal
medianas contenidas en equipo UN3091, 173.185 (c) ; 49 CFR Revisado a Octubre 1, 2024.

NO UTILICE ESTAS INSTRUCCIONES DE EMBARQUE PARA OTRO TIPO DE BATERIAS.

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones.
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DESCRIPCION

Articulos

Identifique e inserte la descripcion de articulos que se estaran embarcando
utilizando esta instruccion

EMBARQUE ViA TERRESTRE (49CFR)

Método de embarque:

Transporte Terrestre

Compaiiia que
embarca:

(Identifique en esta seccion los transportistas utilizados y los requerimientos)

(ej. Compania de Transporte...)

NOTA:

Baterias o celdas dafiadas, defectuosas o retiradas del Mercado tienen un
potencial de producir una evolucion peligrosa de calor, fuego o corto circuito
(incluyendo aquellas que sean regresadas al manufacturador por razones de
seguridad) y si son transportadas por via terrestre o ferrocarril deben ser
preparadas de acuerdo con las provisiones detalladas en 49CFR 173.185 (f).

CLASIFICACION

Numero UN y nombre
propio de embarque

UN 3091, LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT

Los datos de prueba
de la Bateria

Baterias o celdas de litio deben de cumplir los requerimientos de prueba
indicados en el manual de prueba y criterio UN, parte Ill , subseccion 38.3

Una celda o bateria y equipo conteniendo una celda o bateria que fue
transportada por primera vez antes del 1 de enero 2006 es de un tipo probado
para cumplir con los criterios de la clase 9 mediante el ensayo de acuerdo con
las pruebas en el Manual de pruebas y criterio de las Naciones Unidas,3 edicidon
revisada, 2003, no necesita ser probada nuevamente.

Resumen de prueba
de bateria de litio

Se requiere un resumen de la prueba que cumpla con los requisitos del Manual
de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas, Parte lll, Subseccién 38.3,
Parrafo 38.3.3.5 para demostrar que todas las celdas / baterias se han probado
adecuadamente. El resumen de la prueba no es un documento de transporte y
No es necesario que se proporcione como documento de transporte. Sin
embargo, los transportistas pueden solicitar que se les proporcione una copia.

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones.
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Datos del sitio que
realiza las pruebas

(Indique la localizacién de la documentacion de prueba de la bateria y / 0 anexe a
las instrucciones de embarque)

Provisiones
especiales

181, 360, 388, 422, A54, A101

EMBALAJE

Limite de litio por
celdas para excepcién

Celda de metal de litio o aleacion de litio con contenido de litio de mas de 1
gramo y no mas o igual a 5 gramos.

Limite de litio por
baterias para
excepcion

Bateria de metal de litio o bateria de aleacion de litio, con contenido agregado de
litio de mas de 2 gramos y no mas o igual a 25 gramos.

Limite por paquete

Si baterias extras vienen empacadas con el equipo, vaya a la guia de envio # 39.

Protegidas para
prevenir corto

La planta debe de identificar e insertar la informacion de como esto sera
realizado para los embarques aplicables

circuitos
Celdas o baterias separadas o empacadas de manera que se eviten los
cortocircuitos.
Asegure la celda o la bateria en el equipo para asegurarse de que no se separe
del equipo durante el transporte.
Asegurese de que las celdas y las baterias del equipo estén protegidas contra
cortocircuitos y evite su activacion accidental (por ejemplo, use cinta u otros
medios para asegurar la celda o la bateria).

Embalaje El embalaje debe de ser un embalaje exterior fuerte

Tipo de embalaje

(Inserte el tipo de empaques que se utilizan. Adicionalmente inserte instrucciones
de cerrado o indique donde se encuentran localizadas la instrucciones de cerrado
que se utilicen.

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones.
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Ejemplo de embalaje fuerte

Marcado / Etiquetado
Marcado Paquetes que contengan mas de 2 baterias )
0 4 celdas instaladas en el equipo deben de ;/ ””’””/-/-/””///////””"’W’W/g
ser marcados con la indicacién de que el ? & é
paquete contiene baterias de litio metal. g g
,
. . 7 7
Agregue UN3091 sino esta ya indicado. ’é g
7
L , 7 UN3091 /
Nota: un nimero de teléfono puede permanecer en la ? g
marca hasta el 31 de diciembre de 2026, pero ya no es g 74
necesario. TLLLLEL AL LSS ELLIS LSS SIS IAS LSS AA LAY,
LITHIUM BATTERIES-
El exterior de cada paquete que contiene baterias FORBIDDEN FOR TRANSPORT
o celdas de litio metal de tamafo mediano debe ABOARD AIRCRAFT AND VESSEL
estar marcado:
Etiquetado No requerido

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones.
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Ejemplo de un paquete completo para transporte terrestre:

TIILLLLLLLLLLEELLL L LTSS E A A1

(

UN3091

é
2
7z

TIHIHII LI A1

DOCUMENTACION

Tipo de documento | Documento no es requerido

Ejemplo de Documento alternativo no es requerido

Documento

Requisitos de Un reporte enviado, retenido y actualizado de acuerdo con §171.16 es requerido si
informacion un fuego, ruptura violenta, explosién u ocurre una evolucion peligrosa de calor

como resultado directo de una bateria de litio o un aparato encendido por una
bateria de litio.

REQUERIMIENTOS DE ENTRENAMIENTO

Requerimientos de Los empleados deben estar informados de los requisitos de esta guia de envio
entrenamiento antes de ofrecer baterias de litio pequefias para el transporte. Se recomienda
que los empleados también reciban capacitacién general sobre materiales
peligrosos antes de preparar y ofrecer baterias de litio para el transporte.

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones.
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ALMACENAMIENTO
Locacion de (Inserte requerimientos de almacenamiento o consideraciones especiales)
almacenamiento y
consideraciones
especiales
REFERENCIAS
Cédigo de regulaciones 49 CFR Parts 100 to 185; October 1, 2024.
federales
Requerimientos de §173.185 (c)
embalaje

Especificacion de embalaje | Part 178 subparts L and M

UN

Marcado §172.301
Etiquetado §172.400(a)
Documentacion §172.202
Excepcion §173.185(c)
Requerimientos de §172.704

entrenamiento

Todos los empleados son responsables del cumplimiento de las regulaciones internacionales y domesticas para transporte de
materiales peligrosos. Todos los empleados deben de estar entrenados en productos peligrosos antes de utilizar esta instruccion de
embarque. Toda la informacion en esta instruccion de embarque es precisa hasta la fecha de revision y debe ser validada con las
regulaciones anualmente y actualizada a medida que cambian las regulaciones.



